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Sehnen nicht auch Sie sich in diesen lauten und hektischen Zeiten nach einem Ort der Ruhe
und Entspannung? Diesen Wunsch hegen immer mehr Menschen, unabhéngig vom Alter,
Familienstand oder Einkommen. Was ist schon wichtiger im Leben als ein Refugium der
Behaglichkeit, in das man sich zuriickziehen kann, wann immer der Stress und die Anforde-
rungen des Alltags liberhand nehmen und wieder einmal ,alles zu viel wird”.

Diese Orte der Entspannung sind eigentlich nicht fern. Ein beschaulicher, romantischer
Garten, ein kleines Naturgrundsttick, das eigene Zuhause reichen aus, um fiir sich und den
Menschen, die man liebt, ein eigenes Paradies zu schaffen. Wohlige, geschiitzte
Geborgenheit findet man dann in einem massiven Holzhaus.

Mit Wendt-Hausern verwirklichen Sie diesen Traum. Auf den folgenden Seiten zeigen wir
Ihnen eine grofe Auswahl unserer Garten- und Ferienhauser. Alle Hauser sind aus massivem
Holz in Blockbohlen- oder in voll isolierter Holzsténderbauweise gefertigt. Wir fertigen nach
lhren individuellen Vorstellungen, und in der Regel entstehen keine Mehrkosten fiir die
veranderte Raumaufteilung und das Umsetzen der Fenster und Tiiren.

Bei den abgebildeten Hausern handelt es sich um individuelle, von unseren Kunden geplante
H&user, die Sonderausstattungen enthalten kénnen, die nicht zum Lieferumfang gehéren.
Unsere Fachberater sowie unsere Leistungsbeschreibungen informieren Sie detailliert.

Ich lade Sie persénlich ein, Ihr Wunschhaus in aller Ruhe zu besichtigen. In unserem grofien

und leicht erreichbaren Musterhaus-Zentrum in Berlin-Tegel kénnen Sie es betreten und in
Ruhe begutachten. Wir freuen uns auf Sie!
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Christian Wendt

Inhalt

VORWORT
GARTEN-HAUSER (24 QM)

KARAT 1
KARAT 2
KARAT 3
BRILLANT
JUwEL
ToPAs 1
TopPAs 2
SMARAGD 1
SMARAGD 2
ONYX 1
Onyx 2
FLAIR

FERIENHAUSER
SAPHIR

RuBIN 40
KANADA 1
KANADA 2
DIAMANT 36
JADE 42

OPAL

ToPAs 30/40
SMARAGD 30/40
ONYX 30/40
BLANKENSEE

CARPORTS, GERATEHAUSER,
PAVILLIONS UND
UBERDACHUNGEN

MUSTERHAUSGELANDE

Impressum

WENDT HAuS GmBH
Massive Holzhduser
Waidmannsluster Damm 16
13509 Berlin-Tegel

Fon: 030/9120 86-31

Fax: 030/91 20 86-32

Mail: info@wendt-haus.de
Web: www.wendt-haus.de
Druckfehler und Anderungen vorbehalten.
Gestaltung: www.typogo.de



400cm

KARAT 1 BLOCKBOHLE GARTENHAUSER
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Bauweise Isolierung Firsthohe
Blockbohle teilw. isoliert 3,5m
Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung
24 qm s. Grundriss variabel

KARAT 1

Wande aus 60mm starken Blockbohlen
Warmegedammter FufSboden

Fenster mit Isolierverglasung
Fensterladen serienmafig
Schlafboden/Empore (mit Fallschutz)
Inklusive Tresen im Kiichenbereich
Aufentiir mit Sicherheitsschloss
Variierbare Raumaufteilung
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Karat 1 ist ein Gartenhaus, das keine Wiinsche
offen lasst. Innen und aufBen prasentiert es sich

als ein Schmucksttick aus Holz, das mit seinen

24 Quadratmetern Wohnflache gentigend Raum fiir
lhre Freizeit bietet.

Es verfiigt tiber einen Wohnraum, eine praktische
Kochecke, einen Waschraum mit WC sowie (iber
einen Abstellraum. Ein groBziigig bemessener
Schlafraum bietet ausreichend Platz auch fiir Gaste.
Unsere Abbbildung zeigt eine Variante

mit Terrassentiir.

Winde
Die Wande sind aus 60mm starken massiven Blockbohlen
mit Doppel-Nut und Feder gefertigt.

FuSboden

Warmegedadmmter FuSboden aus 22mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
HolzfuBboden lieferbar.

Fenster

Hochwertige Dreh-/Kippfenster mit einer2 4mm starken
Isolierverglasung und Regenschutzschiene. Stabile Fens-
terrahmen in 68mm St arke mit umlaufenden Dichtungen
garantieren Stabilitat, Dichtigkeit und Funktion. Die Ober-
flachen sind werkseitig vorbehandelt (tauchgrundiert).

Fensterladen
SerienmafRige Fensterladen mit einer hochwertigen und
stabilen Stangeschlossverriegelung.

Schlafboden Grofiziigiger Schlatboden/Empore,
oberhalb mit ca. 28 mm starken, gehobelten Nut- und
Federbrettern beplankt und iiber dem Wohnraum offen.

Tresen
Ein Tresen im Kiichenbereich istim Lieferumfang enthalten.

Tiiren
Massive Rahmenholztiiren mit Sicherheitsschldssern bei
den AufSenttiren.

Dach

In der Grundversion erfolgt die Dacheindeckung mit einer
Lage Bitumenpappe. Gegen Aufpreis kann das Dach mit
Betondachsteinen inkl. einer Dachisolierung geliefert werden.



a50cm

Slicrn

T j

+——
Bauweise Isolierung Firsthohe
Blockbohle teilw. isoliert 3,5m
Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung
24 qm s. Grundriss variabel

KARAT 2

Wande aus 60mm starken Blockbohlen
Warmegedammter FuSboden

Fenster mit Isolierverglasung
Fensterladen serienmaRig
Schlafboden/Empore (mit Fallschutz)
Inklusive Tresen im Kiichenbereich
AuRentiir mit Sicherheitsschloss
Variierbare Raumaufteilung

15 I Lin FParadies

Karat 2 ist ein gemditliches Freizeitparadies und
besonders geeignet fiir Familien mit Kindern. Es
bietet hervorragende Raumeigenschaften mit
Ktichen, Wohn- und Abstellraum und WC.
Hervorzuheben ist insbesonders die schéne und
gerdumige Schlafbodenempore.

Eine Vielzahl schmtickender Details verleiht diesem
Haus eine besonders gemiitliche Atmosphare.

Winde
Die Wande sind aus 60 mm starken massiven Blockbohlen
mit Doppel-Nut und Feder gefertigt.

Fuf3boden

Wérmegedammter Fuboden aus 22mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
Holzfuboden lieferbar.

Fenster

Hochwertige Dreh-/Kippfenster mit einer2 4mm starken
Isolierverglasung und Regenschutzschiene. Stabile Fens-
terrahmen in 68 mm Starke mit umlaufenden Dichtungen
garantieren Stabilitat, Dichtigkeit und Funktion. Die Ober-
flachen sind werkseitig vorbehandelt (tauchgrundiert).

Fensterladen
SerienméRige Fensterladen mit einer hochwertigen und
stabilen Stangeschlossverriegelung.

Schlafboden

Grofziigiger Schlafboden/Empore, oberhalb mit ca. 28mm
starken, gehobelten Nut- und Federbrettern beplankt und
liber dem Wohnraum offen.

Tresen
Ein Tresen im Kiichenbereich istim Lieferumfang enthalten.

Tiiren
Massive Rahmenholztiiren mit Sicherheitsschldssern bei
den Aufentiiren.

Dach

In der Grundversion erfolgt die Dacheindeckung mit einer
Lage Bitumenpappe. Gegen Aufpreis kann das Dach mit
Betondachsteinen inkl. einer Dachisolierung geliefert
werden.
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KARAT 3 BLOCKBOHLE

Bauweise Isolierung Firsthohe
Blockbohle teilw. isoliert 3,5m
Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung
24qm s. Grundriss variabel

KARAT 3

Wande aus 60mm starken Blockbohlen
Warmegedammter FufSboden

Fenster mit Isolierverglasung
Fensterladen serienmafig
Schlafboden/Empore (mit Fallschutz)
Inklusive Tresen im Kiichenbereich
Aufentiir mit Sicherheitsschloss
Variierbare Raumaufteilung

Karat 3 eignet sich mit seiner durchdachten und
praktischen Raumaufteilung sehr fir Kleingarten-
Anlagen.

Die 24 Quadratmeter Grundflidche werden optimal
ausgenutzt, und so bleibt auch fiir den Schlafboden
genug Raum.

Wande
Die Wande sind aus 60 mm starken massiven Blockbohlen
mit Doppel-Nut und Feder gefertigt.

Fuf3boden

Warmegedadmmter Futboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
HolzfuBboden lieferbar.

Fenster

Hochwertige Dreh-/Kippfenster mit einer2 4mm starken
Isolierverglasung und Regenschutzschiene. Stabile Fens-
terrahmen in 68mm St arke mit umlaufenden Dichtungen
garantieren Stabilitét, Dichtigkeit und Funktion. Die Ober-
flachen sind werkseitig vorbehandelt (tauchgrundiert).

Fensterladen
Serienmafige Fensterladen mit einer hochwertigen und
stabilen Stangeschlossverriegelung.

Schlafhoden

Grofziigiger Schlafboden/Empore, oberhalb mit ca. 28mm
starken, gehobelten Nut- und Federbrettern beplankt und
tiber dem Wohnraum offen.

Tresen
Ein Tresen im Kiichenbereich istim Lieferumfang enthalten.

Tiiren
Massive Rahmenholztiiren mit Sicherheitsschldssern bei
den AufSenttiren.

Dach

In der Grundversion erfolgt die Dacheindeckung mit einer
Lage Bitumenpappe. Gegen Aufpreis kann das Dach mit
Betondachsteinen inkl. einer Dachisolierung geliefert
werden.
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Bauweise Isolierung Firsthohe
Blockbohle teilw. isoliert 3,5m
Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung
24qm s. Grundriss variabel

BRILLANT

Wande aus 60mm starken Blockbohlen
Warmegedammter FuSboden

Fenster mit Isolierverglasung
Fensterladen serienméafig

Seperater Schlafraum
Schlafboden/Empore (mit Fallschutz)
AuRentlr mit Sicherheitsschloss
Variierbare Raumaufteilung

Fiir unser Modell Brillant haben sich bereits sehr viele
Kunden begeistert.

Der Grundaufbau zeichnet sich durch eine besondere
Ausgewogenheit zwischen Wohnraumnutzung und
zweckmaBiger Anordnung der Rdumlichkeiten aus.

Dieses Haus ist optional mit einem separaten
Schlafraum im Erdgeschoss oder mit einem
integrierten Gerateraum lieferbar.

Winde
Die Wénde sind aus 60 mm starken massiven Blockbohlen
mit Doppel-Nut und Feder gefertigt.

Fuf3boden

Wérmegedammter Fuboden aus 22mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
HolzfuBboden lieferbar.

Fenster

Hochwertige Dreh-/Kippfenster mit einer 2 4 mm starken
Isolierverglasung und Regenschutzschiene. Stabile Fens-
terrahmen in 68 mm Starke mit umlaufenden Dichtungen
garantieren Stabilitat, Dichtigkeit und Funktion. Die Ober-
flachen sind werkseitig vorbehandelt (tauchgrundiert).

Fensterladen
SerienméRige Fensterladen mit einer hochwertigen und
stabilen Stangeschlossverriegelung.

BLOCKBOHLE BRILLANT
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Schlafboden
Grofziigiger Schlafboden/Empore, oberhalb mit ca. 28mm

starken, gehobelten Nut- und Federbrettern beplankt und
liber dem Wohnraum offen. Separater Schlafraum optional.

Tiiren
Massive Rahmenholztiiren mit Sicherheitsschldssern bei
den Aufentiiren.

Dach

In der Grundversion erfolgt die Dacheindeckung mit einer
Lage Bitumenpappe. Gegen Aufpreis kann das Dach mit
Betondachsteinen inkl. einer Dachisolierung geliefert
werden.
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Bauweise Isolierung Firsthohe
Blockbohle teilw. isoliert 3,5m

Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung
24qm s. Grundriss variabel

JUWEL

Wande aus 60mm starken Blockbohlen
Warmegedammter FuSboden

Fenster mit Isolierverglasung
Fensterladen serienmafig
Schlafboden/Empore (mit Fallschutz)
Inklusive Tresen im Kiichenbereich
AuRentlr mit Sicherheitsschloss
Variierbare Raumaufteilung

BLOCKBOHLE GARTENHAUSER

Wornere (remd.

Das Juwel ist ein zweckméfiges und gerdumiges
Blockbohlenhaus mit verntinftiger Raumaufteilung.
Es verfiigt (iber einen schénen Wohn-, Kiichen- und
Abstellraum sowie Bad/WC.

Der grofSe Schlafboden ist (iber eine stabile Holz-
leiter bequem erreichbar.

Ein schéne, beliebte und sehr preiswerte Alternative.

Wande

Die Wénde sind aus 60 mm starken massiven Blockbohlen
mit Doppel-Nut und Feder gefertigt. Das bedeutet: Stabilitat,
Langlebigkeit und Wertbesténdigkeit.

Fuf3boden

Wérmegedammter FuSboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
HolzfuBboden lieferbar.

Fenster

Hochwertige Dreh-/Kippfenster mit einer 2 4 mm starken
Isolierverglasung und Regenschutzschiene. Stabile Fens-
terrahmen in 68mm St &rke mit umlaufenden Dichtungen
garantieren Stabilitat, Dichtigkeit und Funktion.

Tiiren
Massive Rahmenholztiiren mit Sicherheitsschldssern bei
den Aufenttiren.

Schlafboden

Grofziigiger Schlafboden/Empore, oberhalb mit ca. 28 mm
starken, gehobelten Nut- und Federbrettern beplankt. Der
Schlafboden wird mit einem Fallschutz/Ziergitter zum
Wohnraum getrennt. Der Zugang erfolgt liber eine stabile
Anlegeleiter.

Tresen
Ein Tresen im Kiichenbereich istim Lieferumfang enthalten.

Dach

In der Grundversion erfolgt die Dacheindeckung mit einer
Lage Bitumenpappe. Gegen Aufpreis kann das Dach mit
Betondachsteinen inkl. einer Dachisolierung geliefert
werden.
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GARTENHAUSER VOLL ISOLIERT UND WINTERFEST TOPAS 1
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Bauweise Isolierung Firsthohe
Holzstander voll isoliert 3,5m
Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung
24 qm s. Grundriss variabel

TOPAS 1

Wande warmegeddmmt und doppelwandig
FuBboden und Dach warmegeddmmt
Fenster mit Isolierverglasung

Fensterladen serienmé&fig
Dachrinnen/Fallrohre serienméfig

Grofer Schlafboden/Empore
Komplettmontage oder Ausbauvarianten
AuRentir mit Sicherheitsschloss
Variierbare Raumaufteilung

Die Uhirersaltsany

Unser Haus Topas 1 présentiert sich als die
universelle Losung fiir jede Kleingartenanlage.

Der Grundriss zeigt eine praktische Anordnung von
Wohn- und Kiichenraum, Bad/WC und Abstellraum.
Auch der niitzliche Windfang dieses Hauses und der
grofiziigige Schlafraum machen dies deutlich.

Wie alle unsere Hauser in Holzstanderbauweise
ist auch Topas 1 voll isoliert und damit winter-
fest. Die Komplettmontage istim Preis ent-
halten.

Wande

Die AuBenwande sind in einer hochwertigen, warme-
gedammten und doppelwandigen Bauweise gefertigt. Die
elektrischen Leitungen kénnen unsichtbarin den Wanden
verlegt werden. Die Innenwénde werden nach Wunsch mit
Profilholz- oder Rigipsplatten verkleidet. Die Aufenfassade
ist entweder mit einer schoner Holzverkleidung oder in einer
verputzter Ausfiihrung lieferbar.

Fuf3boden

Warmegedammter FuBboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
HolzfuBboden lieferbar.

Fenster

Die hochwertigen Dreh-/Kippfenster sind mitls olierver-
glasung und Regenschutzschiene ausgestattet. Fensterladen
sind serienméaRig.

Schlafboden
Grofziigiger Schlafboden/Empore mit Fallschutz/Ziergitter,
tiber dem Wohnraum offen. Stabile Anlegeleiter.

Tiiren
Massive Rahmenholztiiren mit Sicherheitsschlossern bei
den Aufientiiren.

Dach
Die Dacheindeckung erfolgt standardmagig mit Be-
tondachsteinen und ist warmegedammt.

Dachrinnen
SerienmafRige Dachrinnen/Fallrohre

Montage
Die Komplettmontage ist bereits im Preis enthalten.
Optional sind Ausbauvarianten wahlbar.
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TOPAS 2 VOLL ISOLIERT UND WINTERFEST (GARTENHAUSER

1

Bauweise Isolierung Firsthohe
Holzsténder voll isoliert 3,5m
Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung
24.qm s. Grundriss variabel

TOPAS 2

Wande warmegedammt und doppelwandig
FufSboden und Dach warmegeddmmt
Fenster mit Isolierverglasung

Fensterladen serienméafig
Dachrinnen/Fallrohre serienméafig

Grofer Schlafboden/Empore
Komplettmontage oder Ausbauvarianten
AuRentiir mit Sicherheitsschloss
Variierbare Raumaufteilung
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Dieses gerdumige Gartenhaus besticht nicht nur
durch seine optimale Raumaufteilung, sondern auch
durch seine bauliche Rundumisolierung. Sie sorgt fiir
angenehme Kiihle im Sommer und wohlige Wérme im
Winter. Topas 2 ist ein richtiges Wohlfiihlhaus,
gewappnet fiir jedes Klima und ein gemiitliches
Refugium.

Regenrinne und Betondachsteine sind, genauso wie
die Komplettmontage, standardmagig im Preise
enthalten.

Winde

Die AuRenwande sind in einer hochwertigen, warme-
gedammten und doppelwandigen Bauweise gefertigt. Die
elektrischen Leitungen kénnen unsichtbarin den Wanden
verlegt werden. Die Innenwande werden nach Wunsch mit
Profilholz- oder Rigipsplatten verkleidet. Die AuRenfassade
ist auf Wunsch entweder mit einer schoner Holzverkleidung
oder in einer verputzter Ausfiihrung lieferbar.

Fu3boden

Warmegedammter FuSboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
Holzfuboden lieferbar.

Fenster

Die hochwertigen Dreh-/Kippfenster sind mit Isolierver-
glasung und Regenschutzschiene ausgestattet. Fenster-
|aden sind serienméafig.

T 1 /@fzy/&m fa/‘ f Lnicher
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Schlafboden
Grofziigiger Schlafboden/Empore mit Fallschutz/Ziergitter,
tiber dem Wohnraum offen. Stabile Anlegeleiter.

Tiiren
Massive Rahmenholztiiren mit Sicherheitsschlossern bei
den Aufientiiren.

Dach
Die Dacheindeckung erfolgt standardmagig mit Beton-
dachsteinen und ist warmegedammt.

Dachrinnen
SerienméaRige Dachrinnen/Fallrohre.

Montage
Die Komplettmontage ist bereits im Preis enthalten.
Optional sind Ausbauvarianten wahlbar.
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Bauweise
Holzsténder

Grundflache
24 qm

SMARAGD 1

Isolierung
voll isoliert

Abmessungen
s. Grundriss

e

Firsthdhe
3,5m

Raumaufteilung
variabel

Doppelwandige,warmegedammte Wande
FufSboden und Dach warmegeddmmt

Fenster mit Isolierverglasung

Fensterladen serienmagig
Dachrinnen/Fallrohre serienmafig
Schlafboden/Empore (mit Fallschutz)
Variierbare Raumaufteilung
Aufentiir mit Sicherheitsschloss
Komplettmontage oder Ausbaustufen

VOLL ISOLIERT UND WINTERFEST

Dieses Haus ist ein Blickfang in jedem Garten. Mit der
attraktiven Dachform leuchtet dieses stattliche Gar-
tenhaus wie ein Stern am Himmel der Freizeithauser.

Die 24 Quadratmeter werden mit Wohn-, Klichenraum,
Bad/WC, Abstellraum, Flur und groSem Schlafboden
bestens genutzt. Durch die Vollisolierung ist dieses
Haus zu jeder Jahreszeit nutzbar. Die Komplett-
montage istim Preis enthalten.

Unsere Abbildung zeigt eine Variante mit Putzfassade.

Wande

Die AuBenwande sind in einer hochwertigen, warme-
gedammten und doppelwandigen Bauweise gefertigt. Die
elektrischen Leitungen kénnen unsichtbarin den Wanden
verlegt werden. Die Innenwénde werden nach Wunsch mit
Profilholz- oder Rigipsplatten verkleidet. Die Auenfassade
istentweder mit einer schoner Holzverkleidung oder in einer
verputzten Ausfiihrung lieferbar.

Fu3boden

Wérmegedammter FuBboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
HolzfuRboden lieferbar.

Fenster

Die hochwertigen Dreh-/Kippfenster sind mitls olierver-
glasung und Regenschutzschiene ausgestattet. Fensterladen
sind serienmafig.

SMARAGD 1

Tiiren
Massive Rahmenholztiiren mit Sicherheitsschléssern bei
den Aufienttiren.

Dach
Die Dacheindeckung erfolgt standardmégig mit Beton-
dachsteinen und ist warmegeddmmt.

Dachrinnen
SerienmagRige Dachrinnen/Fallrohre.

Fensterladen
Serienmafige Fensterladen sorgen fiir Sicherheit und
schiitzen vor neugierigen Blicken.

Montage
Die Komplettmontage ist bereits im Preis enthalten.
Optional sind Ausbauvarianten wahlbar.
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SMARAGD 2 VOLL ISOLIERT UND WINTERFEST

So0cm

Bauweise
Holzstander

Grundflache
24 qm

SMARAGD 2

— L

Isolierung
voll isoliert

Abmessungen
s. Grundriss

Firsthdhe
3,5m

Raumaufteilung
variabel

Doppelwandige, warmegedammte Wande
FufSboden und Dach warmegedammt

Fenster mit Isolierverglasung

Fensterladen serienmé&fig
Dachrinnen/Fallrohre serienméafig
Schlafboden/Empore (mit Fallschutz)
Variierbare Raumaufteilung
Aufentlr mit Sicherheitsschloss
Komplettmontage oder Ausbaustufen

450cm

Smaragd 2 ist als Haustyp besonders bei Familien mit
Kindern sehr beliebt. Er ist komplett ausgestattet mit
groBziigigem Schlafboden, Wohn-, Kiichen-, Bad/WC-
und Abstellraum.

Dieses Haus ist rundum isoliert und damit winterfest.
Regenrinnen und Betondachsteine sind im Preis
enthalten. Genauso die Komplettmontage.

Hier wird Freizeit zum Genuss. Unser Bild

zeigt eine Variante mit Terrassenttir.

Wande

Die AuRenwénde sind in einer hochwertigen, warmege-
dammten und doppelwandigen Bauweise gefertigt. Die
elektrischen Leitungen kdnnen unsichtbarin den Wanden
verlegt werden. Die Innenwénde werden nach Wunsch mit
Profilholz- oder Rigipsplatten verkleidet. Die AuBenfassade
ist entweder mit einer schénen Holzverkleidung oder in
verputzter Ausfiihrung lieferbar.

FuShoden

Wérmegedammter Fuboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
HolzfuBboden lieferbar.

Fenster

Hochwertige Dreh-/Kippfenster mit Isolierverglasung und
Regenschutzschiene. Die Fensterldden serienméRig im Preis
enthalten.

Schlafboden
Grofziigiger Schlafboden/Empore mit Fallschutz/Ziergitter,
liber dem Wohnraum offen. Stabile Anlegeleiter.

Tiiren
Massive Rahmenholztiiren mit Sicherheitsschldssern bei
den Aufenttiren.

Dach
Die Dacheindeckung erfolgt standardmafig mit Beton-
dachsteinen und ist warmegeddmmt.

Dachrinnen
Serienmafige Dachrinnen/Fallrohre.

Montage
Die Komplettmontage ist bereits im Preis enthalten.
Optional sind Ausbauvarianten wahlbar.
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Bauweise Isolierung Firsthohe
Holzsténder voll isoliert 3,5m
Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung
24qm s. Grundriss variabel

ONnYX 1

Doppelwandige, warmegedammte Wande
Fufboden und Dach warmegedammt
Fenster mit Isolierverglasung
Fensterladen serienméafig
Dachrinnen/Fallrohre serienmafig
Schlafboden/Empore (mit Fallschutz)
Variierbare Raumaufteilung

Aufentlr mit Sicherheitsschloss
Komplettmontage oder Ausbaustufen
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VOLL ISOLIERT UND WINTERFEST ONYX 1
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Dieses romantisch-geschmackvolle Gartenhaus mit
Runderker und der asymmetrischen Dachform ist eine
Augenweide in jeder Kleingartenanlage. Ideal in der

Raumaufteilung und nattirlich ausgestattet mit einem
gerdumigen Schlafboden, der liber eine schmucke
Holzleiter bequem zu erreichen ist, bietet dieser
Haustyp besonders viel fiirs Auge. Es ist eine stilvolle
Oase im Griinen.

Das Haus ist vollisoliert und damit winterfest. Die
komplette Montage ist im Preis enthalten.

Wande

Die Auenwande sind in einer hochwertigen, warmege-
dammten und doppelwandigen Bauweise gefertigt. Die
elektrischen Leitungen konnen unsichtbar in den Wanden
verlegt werden. Die Innenwénde werden nach Wunsch mit
Profilholz- oder Rigipsplatten verkleidet. Die Aufienfassade
ist entweder mit einer schdnen Holzverkleidung oder in
verputzter Ausfiihrung lieferbar.

FuSboden

Warmegedammter Fuboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
HolzfuBboden lieferbar.

Fenster

Hochwertige Dreh-/Kippfenster mit Isolierverglasung und
Regenschutzschiene. Die Fensterladen sind serienméafig im
Preis enthalten.

Schlafboden
Grofziigiger Schlafboden/Empore mit Fallschutz/Ziergitter,
liber dem Wohnraum offen. Stabile Anlegeleiter.

Tiiren
Massive Rahmenholztiiren mit Sicherheitsschldssern bei
den Aufienttiren.

Dach
Die Dacheindeckung erfolgt bereits standardméafig mit
Betondachsteinen und ist warmegedammt.

Dachrinnen
SerienméaRige Dachrinnen/Fallrohre.

Montage
Die Komplettmontage ist bereits im Preis enthalten.
Optional sind Ausbauvarianten wahlbar.
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Bauweise Isolierung Firsthohe
Holzstander voll isoliert 3,56m
Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung
24qm s. Grundriss variabel

ONnYx 2

Doppelwandige, warmegedammte Wande
Fufiboden und Dach warmegedammt
Fenster mit Isolierverglasung
Fensterladen serienméafig
Dachrinnen/Fallrohre serienmafig
Schlafboden/Empore (mit Fallschutz)
Variierbare Raumaufteilung

Aufentlr mit Sicherheitsschloss
Komplettmontage oder Ausbaustufen

VOLL ISOLIERT UND WINTERFEST

Dieses schdne und exklusive Gartenhaus mit Rund-
erker verftigt als praktische Eigenart tiber einen vor-
gezogenen Kiichenraum.

Mit dem grofien Schlafraum und dem attraktiven und
romantischen Runderker bietet Onyx 2 auf seinen 24
Quadatmetern Grundflache viel Platz zum Wohnen.

Das Haus ist voll isoliert und damit winterfest.

Die Komplettmontage istim Preis ent- halten.

Wande

Die Aufienwande sind in einer hochwertigen, warmege-
dammten und doppelwandigen Bauweise gefertigt. Die
elektrischen Leitungen kdnnen unsichtbar in den Wanden
verlegt werden. Die Innenwénde werden nach Wunsch mit
Profilholz- oder Rigipsplatten verkleidet. Die Aufienfassade
ist entweder mit einer schénen Holzverkleidung oder in
verputzter Ausfiihrung lieferbar.

FufSboden

Warmegedadmmter FuSboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
HolzfuBboden lieferbar.

Fenster

Hochwertige Dreh-/Kippfenster mit Isolierverglasung und
Regenschutzschiene. Die Fensterladen serienméafigim Preis
enthalten.

Schlafboden
Grofziigiger Schlafboden/Empore mit Fallschutz/Ziergitter,
tiber dem Wohnraum offen. Stabile Anlegeleiter.

Tiiren
Massive Rahmenholztiiren mit Sicherheitsschldssern bei
den AufSenttiren.

Dach
Die Dacheindeckung erfolgt bereits standardmafig mit
Betondachsteinen und ist warmegedammt.

Dachrinnen
SerienméaRige Dachrinnen/Fallrohre.

Montage
Die Komplettmontage ist bereits im Preis enthalten.
Optional sind Ausbauvarianten wahlbar.



VOLL ISOLIERT UND WINTERFEST FLAIR

Bauweise Isolierung Firsthohe
Holzstander voll isoliert 2,6m
Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung
24qm s. Grundriss variabel

FLAIR

Doppelwandige, warmegedammte Wande
FuBboden und Dach warmegedammt
Grof3e Schiebetir

Kunststoff-Fenster mit Isolierverglasung
AuRentir mit Sicherheitsschloss
Dacheinfassung mit Zinkabdeckung
Komplettmontage oder Ausbaustufen
Variierbare Raumaufteilung
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Typ Flair besticht mit klaren Linien, einer modernen
Form und einem schicken Design. In Kombination mit
einem attraktiven Grundriss ist dieses Haus der
Blickfang in Ihrem Garten. Eine grofSe, komfortable
Schiebettir und die beiden bodentiefen Fenster fluten
den Wohnraum mit viel Licht und geben Ihnen freie
Sicht in Ihren Garten. Lieferbar mit moderner
Holzfassade oder mit einer Putzfassade. Haustyp Flair
ist voll isoliert und somit winterfest.

Wande

Die AuRenwande sind in einer hochwertigen, warme-
gedammten und doppelwandigen Bauweise gefertigt. Die
elektrischen Leitungen kénnen unsichtbarin den Wanden
verlegt werden. Die Innenwande werden nach Wunsch mit
Profilholz- oder Rigipsplatten verkleidet. Die Auenfassade
ist entweder mit einer hochwertigen Trendliner Holzver-
kleidung oder in verputzter Ausfiihrung lieferbar.

Fu3boden

Warmegedammter FuSboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
HolzfuRboden lieferbar.

Fenster

Hochwertige Kunststoff-Fenster in Dreh-Kipp-Ausfiihrung
oder feststehend, mit Warmeschutzglas und umlaufender
Anschlagdichtung.

ULTEELT
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(Schiebe-)Tiiren

Grofies Schiebeelement aus Kunststoff, 1 Fliigel beweglich,
mit Warmeschutzverglasung, inklusive Profilzylinder und
Schloss.

Innentiirin der Farbe weif3, komplett mit Schloss und Zarge,
Aufentiir als Rahmenholztiir mit Sicherheitsschloss.

Dach
Das Flachdach ist warmegeddmmt und mit einer hoch-
wertigen EPDM Folie und einer Kiesschicht versehen.

Dachentwasserung
Die Dachentwasserung gehort standardmaRig zum Liefer-
umfang.

Montage
Die Komplettmontage ist bereits im Preis enthalten.
Optional sind Ausbauvarianten wahlbar.



SAPHIR

Bauweise Isolierung Firsthohe
Blockbohle teilw. isoliert 3,5m
Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung
30qgm s. Grundriss variabel

SAPHIR

Wande aus 60 - 120mm starken Blockbohlen
FufSboden und Dach warmegeddmmt

Fenster mit Isolierverglasung

Fensterladen serienméafig
Dachrinnen/Fallrohre serienméafig

Grof3e liberdachte Terrasse

Dach aus Betondachsteinen, warmegedammt
AuRentir mit 3-fach Sicherheitsverriegelung
Variierbare Raumaufteilung

Auch dieses Haus ist bei unseren Kunden sehr
beliebt. Die zweckméagige Raumaufteilung und
insbesondere die groBziigige und (iberdachte
Terrasse bietet Ihnen und Ihren Gasten bei jedem
Wetter einen idealen Platz zum Verweilen.

Wande

Die Wande werden aus gehobelten 60, 80, 100 oder 120
mm starken massiven Blockbohlen mit Doppel- bzw.
Dreifach-Nut und Feder gefertigt. Ab 80 mm Blockbohlen-
starke wird Leimholz in einer hochwertigen schichtver-
leimten Ausfiihrung verwendet.

Fu3boden

Warmegedammter FuSboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
HolzfuRboden lieferbar.

Fenster

Die hochwertigen Dreh-/Kippfenster werden mit einer 24 mm
starken Isolierverglasung und Regenschutzschiene
geliefert. Die stabilen Fensterrahmen mit umlaufenden

Dichtungen garantieren Stabilitét, Dichtigkeit und Funktion.

BLOCKBOHLE FERIENHAUSER

Terrasse
Die grofziigig iiberdachte Terrasse bietet Innen und Ihren
Gasten bei jedem Wetter einen idealen Platzzum Verweilen.

Fensterladen
SerienméRige Fensterladen mit einer hochwertigen und
stabilen Stangeschlossverriegelung.

Aufientiir
Die massive Rahmenholztiir ist mit einer Sicherheitsver-
riegelung ausgestattet.

Dach

Bereits in der Grundversion wird das Dach warmegedammt
und mit einer Dacheindeckung aus langlebigen Beton-
dachsteinen versehen. Verschiedene Farben stehen zur
Auswahl.
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Bauweise Isolierung Firsthohe
Blockbohle teilw. isoliert 50m
Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung
40qgm s. Grundriss variabel

RUBIN 40

Wande aus 80 - 120mm starken Blockbohlen
Fufboden und Dach warmegedammt

Fenster mit Isolierverglasung

Fensterladen serienméfig im EG
Schlafboden/Empore (mit Gelander)

Dach aus Betondachsteinen, warmegedammt
Dachrinnen/Fallrohre serienmafig

Aufentlr mit Sicherheitsschloss

Variierbare Raumaufteilung

BLOCKBOHLE RUBIN 40
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Eine Besonderheit dieses Hauses féllt jedem
Besucher sofort ins Auge: Der Wohnraum ist bis
unters Dach offen gestaltet und wirkt so tiber-
raschend grofziigig. Natiirlich kann der Haustyp

Rubin 40 auf Wunsch auch mit einer durchgezogenen
Geschossdecke geliefert werden.

Rubin 40 ist ein sehr beliebtes Freizeithaus fiir
hdchste Anspriiche und ist auch in vollisolierter,
winterfester Holzstanderbauweise lieferbar.

Wande

Die Wénde werden aus gehobelten 80, 100 oder 120 mm
starken massiven Blockbohlen mit Doppel- bz w. Dreifach-
Nut und Feder gefertigt. Ab 80 mm Blockbohlenstarke

wird Leimholz in einer hochwertigen schichtverleimten
Ausfiihrung verwendet.

FuShoden

Wérmegedammter Fuboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
Holzfuboden lieferbar.

Fenster

Die hochwertigen Dreh-/Kippfenster werden mit einer 24 mm
starken Isolierverglasung und Regenschutzschiene
geliefert. Die stabilen Fensterrahmen mit umlaufenden
Dichtungen garantieren Stabilitét, Dichtigkeit und Funktion.

Dachgeschoss/Empore

Der FuSboden besteht aus gehobelten Nut- und Feder-
brettern und ist iber dem Wohnraum offen. Zum Wohn-
raum hin wird das Dachgeschoss mit einem Gelénder
gesichert. Der Zugang erfolgt liber eine stabile Anlegeleiter
oder Treppe. Eine durchgezogene Decke ist maglich.

Fensterladen
SerienméfRige Fensterladen mit einer hochwertigen und
stabilen Stangeschlossverriegelung.

Aufentiir
Massive Rahmenholztiir mit 3-fach Sicherheitsverriegelung

Dach

Bereits in der Grundversion wird das Dach warmegedammt
und miteinerD acheindeckung aus langlebigen Beton-
dachsteinen versehen. Diverse Farben stehen zur Auswahl.



KANADA 1 BLOCKBOHLE FERIENHAUSER
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Bauweise Isolierung Firsthohe
Blockbohle teilw. isoliert 55m
Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung
38qgm s. Grundriss variabel

KANADA 1

Wande aus 80 - 120mm starken Blockbohlen
FuBboden und Dach warmegeddmmt

Fenster mit Isolierverglasung

Dachgeschoss mit zwei Raumen

Dach mit Betondachsteinen, warmegedammt
Dachrinnen/Fallrohre serienmafig

Aufentiir mit Sicherheitsschloss

Variierbare Raumaufteilung

i

Kanada 1 ist ein Blickfang fiirs Auge. Besonders die
grofen Dachiiberstande verleihen diesem Haus eine
personliche Note, und der integrierte Balkon ist dank
seiner Uberdachung auch bei schlechterem Wetter
gut nutzbar. Ein Blockhaus fiir jede Jahreszeit, das
auch hochsten Anspriichen gerecht wird.

Diesen Haustyp kénnen Sie auch in moderner, voll
isolierter Holzstanderbauweise erhalten. Wir beraten
Sie gern!

Wande

Die Wénde werden aus gehobelten 80, 100 oder 120 mm
starken massiven Blockbohlen mit Doppel- bz w. Dreifach-
Nut und Feder gefertigt. Ab 80 mm Blockbohlenstérke wird
Leimholz inh ochwertiger schichtverleimter Ausfiihrung
verwendet.

Fuf3boden

Warmegedammter Fuboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
HolzfuBboden lieferbar.

Fenster

Die hochwertigen Dreh-/Kippfenster werden mit einer

24 mm starken Isolierverglasung und Regenschutzschiene
geliefert. Stabile Fensterrahmen mit umlaufenden Dich-
tungen garantieren stets Stabilitat, Dichtigkeit und Funk-
tion.

Dachgeschoss

Der FuBboden besteht aus gehobelten Nut- und Feder-
brettern. Der Zugang erfolgt tiber eine Massivholztreppe mit
Handlauf und Briistungsgelander.

Fensterladen
SerienméaRige Fensterladen im EG mit einer hochwertigen
und stabilen Stangeschlossverriegelung im Erdgeschoss.

Aufdentiir
Massive Rahmenholztiiren. Aufentiirsicherung durch
Sicherheitsschloss mit Mehrfachverriegelung.

Dach

Bereits in der Grundversion wird das Dach mit einer Dach-
eindeckung aus langlebigen Betondachsteinen geliefert.
Diverse Farben auf Wunsch.



FERIENHAUSER BLOCKBOHLE

KANADA 2

KANADA 2

Wande aus 80 - 120mm starken Blockbohlen
Fufboden und Dach warmegedammt

Fenster mit Isolierverglasung
Dachgeschoss mit 2 Raumen

Massivholztreppe zum DG
Dach mit Betondachsteinen, warmegedammt
Dachrinnen/Fallrohre serienmaRig

AufSentiir mit Sicherheitsschloss
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Bauweise Isolierung Firsthohe
Blockbohle teilw. isoliert 6,5m
Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung
48qgm s. Grundriss variabel

Freithert fa/‘ alle/

Der Haustyp Kanada 2 ist mit den gleichen Vorztigen
ausgestattet wie der Typ Kanada 1, bietet jedoch eine
groRere Wohnfldche. Die Fenster werden auf Wunsch
gern auch als Sprossenfenster geliefert.

Wir bieten Kanada 2 sowohl als Ferien- als auch als
Wohnhaus an. Statik und Bauzeichnungen sind im Preis
enthalten.

Auch diesen Haustyp kénnen Sie in moderner, voll
isolierter Holzsténderbauweise erhalten. Wir beraten
Sie gern.

Wande

Die Wénde werden aus gehobelten 80, 100 oder 120 mm
starken massiven Blockbohlen mit Doppel- bzw. DreifachNut
und Feder gefertigt. Ab 80 mm Blockbohlenstarke

wird Leimholz in schichtverleimter Ausfiihrung verwendet.

FufRboden

Wérmegedammter Fuboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
HolzfuRboden lieferbar.

Fenster
Hochwertige Dreh-/Kippfenster mit einer 24 mm starken
Isolierverglasung und Regenschutzschiene.

Fensterladen
SerienméRige Fensterladen im EG mit einer hochwertigen
und stabilen Stangeschlossverriegelung im Erdgeschoss.

Dachgeschoss

Der Fuboden besteht aus gehobelten Nut- und Feder-
brettern. Der Zugang erfolgt iiber eine Massivholztreppe mit
Handlauf und Briistungsgelander.

Tiiren
Massive Rahmenholztiiren. AufRentiirsicherung durch
Sicherheitsschloss mit Mehrfachverriegelung.

Dach

Bereits in der Grundversion wird das Dach mit einer
Dacheindeckung aus langlebigen Betondachsteinen
geliefert. Diverse Farben auf Wunsch.



DiAMANT 36 BLOCKBOHLE
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Bauweise Isolierung Firsthohe
Blockbohle teilw. isoliert 4,0m
Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung
36agm s. Grundriss variabel

DIAMANT 36

Wande aus 80 - 120 mm starken Blockbohlen
FuBboden und Dach warmegedammt

Fenster mit Isolierverglasung

Fensterldden serienméRig
Schlafboden/Empore (mit Gelander)

Dach mit Betondachsteinen, warmegedammt
Dachrinnen/Fallrohre serienmafig

AuRentiir mit Sicherheitsschloss

Variierbare Raumaufteilung
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Dieser Haustyp ist mit seiner durchdachten Raumaur-
teilung bei unseren Kunden sehr beliebt.

Der ausgewogene und praktische Grundriss mit Flur,
Kiiche, Bad/WC und Schlafraum sowie einem sehr
grofziigig angelegten Wohnraum bietet fiir alle
Bewohner und Géste des Diamant 36 reichlich Platz.

In unserer Abbildung ist das Dach mit einem
Schleppdach Gber der Terrassenttir versehen.

Wénde

Die Wande werden aus gehobelten 80, 100 oder 120 mm
starken massiven Blockbohlen mit Doppel- bzw. DreifachNut
und Feder gefertigt. Ab 80 mm Blockbohlenstarke

wird Leimholz in hochwertiger schichtverleimter Ausfiihrung
verwendet.

Fuf3boden

Warmegedadmmter FuSboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
HolzfuBboden lieferbar.

Fenster

Die hochwertigen Dreh-/Kippfenster werden mit einer

24 mm starken Isolierverglasung und Regenschutzschiene
geliefert. Stabile Fensterrahmen mit umlaufenden Dich-
tungen garantieren stets Stabilitat, Dichtigkeit und Funk-
tion.

Dachgeschoss/Empore

Der FuSboden besteht aus gehobelten Nut- und Feder-
brettern und ist tiber dem Wohnraum offen. Zum Wohn-
raum hin wird das Dachgeschoss mit einem Geléander
gesichert. Der Zugang erfolgt liber eine stabile Anlegeleiter
oder Treppe. Eine durchgezogene Decke ist maglich.

Fensterladen
Fensterladen mit Stangenschlossverriegelung inklusive.

Tiiren
Massive Rahmenholztiiren. AuBentiirsicherung durch
Sicherheitsschloss mit Mehrfachverriegelung.

Dach

Bereits in der Grundversion wird das Dach mit einer
Dacheindeckung aus langlebigen Betondachsteinen
geliefert. Diverse Farben auf Wunsch.



FERIENHAUSER VOLL ISOLIERT UND WINTERFEST JADE 42

42 qm
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Bauweise Isolierung Firsthéhe
Holzstander voll isoliert 50m
Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung

s. Grundriss variabel

JADE 42

Wande 160 mm stark, doppelwandig
FuBboden und Dach warmegeddmmt
Fenster mit Isolierverglasung
Betondachsteineindeckung, warmegedammt
Dachrinnen/Fallrohre serienmagig
Dachgeschoss mit 2 Rdumen

Massive Holztreppe zum DG

AufBentiir mit 3-fach Sicherheitsverriegelung
Komplettmontage oder Ausbaustufen

Dieses Haus macht seinem Namen alle Ehre. Ein
herrliches Schmucksttick, innen und aufien gleicher-
mafen schdn anzuschauen, traumhaft gerdumig und
erfiillt von einem Flair von Behaglichkeit.

Jade 42 macht zweifellos Eindruck. Es gehért zu den
beliebtesten Wendt-Hausern und ist auch auf unserem
Musterhaus-Geldnde in Be rlin-Tegel zu besi chtigen
(siehe vorletzte Seite). Auch als Wohnhaus lieferbar.

Wande 160 mm starke Auenwande (auch in 180,200
oder 220 mm lieferbar) in hochwirksamer, warmege-
dammter, doppelwandiger Bauweise. Die elektrischen
Leitungen kdnnen unsichtbar in den Wanden verlegt
werden. Die Innenwande werden auf Wunsch mit Profil-
holz oder Rigipsplatten verkleidet. Die AuRenfassade ist
entweder mit einer schénen Holzverkleidung oderin
einer verputzten Ausfiihrung lieferbar.

Fu3boden

Warmegedammter FuSboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
HolzfuRboden lieferbar.

Fenster
Hochwertige Dreh-/Kippfenster mit einer 24 mm starken
Isolierverglasung und Regenschutzschiene.

Dachgeschoss

Der FuBboden besteht aus gehobelten Nut- und Feder-
brettern. Der Zugang erfolgt liber eine Massivholztreppe mit
Handlauf und Briistungsgelander.

Dachrinnen
Serienmafige Dachrinnen/Fallrohre.

Tiiren
Massive Rahmenholztiiren. AufRentiirsicherung durch
Sicherheitsschloss mit Mehrfachverriegelung.

Dach

Bereits in der Grundversion wird das Dach warmegedammt
und miteinerD acheindeckung aus langlebigen Beton-
dachsteinen versehen. Diverse Farben stehen zur Auswahl.
Regenrinnen und Fallrohre bestehen aus Kunststoff.



OprAL VOLL ISOLIERT UND WINTERFEST FERIENHAUSER

Bodo

Bauweise Isolierung Firsthohe
Hozstander  voll isoliert 4,0m
Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung
40-70qm s. Grundriss variabel

OpAL

Wande 150 mm stark, doppelwandig, isoliert
Fufboden und Dach warmegedammt
Fenster mit Isolierverglasung

Fensterladen serienmafig
Betondachsteineindeckung, warmegedammt
Durchgezogene Zwischendecke optional
AuRentir mit Sicherheitsschloss
Komplettmontage oder Ausbaustufen

R
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Dieses solide konstruierte Haus ist ab 40 bis zu 70
Quadratmeter Wohnflache erhéltlich und so fiir jeden
Raumbedarf individuell planbar. Neben den Varianten
als Ferienhaus bieten wir diesen Haustyp auch als
preiswertes Wohnhaus an!

Das ist Opal: Ein Haus mit Wohnbereich auf einer
Ebene - ein Haus fiir jede Jahreszeit. Lieferbar als
Blockhaus oder als vollisoliertes Haus in Holz-
sténderbauweise.

Wande

150 mm starke AuRenwande (auch in 170, 190 oder 210
mm lieferbar) in hochwirksamer, warmegedammter, dop-
pelwandiger Bauweise. Die elektrischen Leitungen kénnen
unsichtbar in den Wénden verlegt werden. Die Innenwénde
werden auf Wunsch mit Profilholz oder Rigipsplatten ver-
kleidet. Die Auenfassade ist entweder mit einer schonen
Holzverkleidung oder in einer verputzten Ausfiihrung lieferbar.

Fuf3boden

Wérmegedammter Fuboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
Holzfuboden lieferbar.

Fenster

Hochwertige Dreh-/Kippfenster mit einer2 4 mm starken
Isolierverglasung und R egenschutzschiene. Fensterladen
sind serienmaRig.

L s von Format

Tiiren
Massive Rahmenholztiiren. Aufentiirsicherung durch
Sicherheitsschloss mit Mehrfachverriegelung.

Dach

Bereits in der Grundversion wird das Dach warmegedammt
und miteinerD acheindeckung aus langlebigen Beton-
dachsteinen versehen. Diverse Farben stehen zur Auswahl.
Regenrinnen und Fallrohre bestehen aus Kunststoff.

Montage
Komplett im Preis enthalten; Ausbaustufen sind wahlbar.




FERIENHAUSER VOLL ISOLIERT UND WINTERFEST

L

Bauweise
Holzsténder

Grundflache
ab30gm

h

Isolierung
vollisoliert

Abmessungen
s. Grundriss

Firsthohe
ab4,0m

Raumaufteilung
variabel

TOPAS 30/40

Wande 150mm stark, doppelwandig, isoliert
FufSboden und Dach warmegedammt

Fenster mit Isolierverglasung

Fensterladen serienméafig
Betondachsteineindeckung, warmegedammt
Schlafboden mit Geléander gesichert
Durchgezogene Zwischendecke optional
AuBenttir mit Sicherheitsschloss
Komplettmontage oder Ausbaustufen

ToPAS 40

Unser Ferienhaus Topas ist mit seiner klug geplanten
Raumaufteilung und seiner voll isolierten Bauweise
ein von unseren Kunden besonders beliebtes Modell.

Klar kann auch bei Topas der Grundriss individuell
geandert werden, und mit seinem gtinstigen Preis ist
es ein richtiges Schnéppchen.

Topas ist ab 30 Quadratmeter Grundflache
lieferbar. Der Grundriss zeigt die Variante mit
40 Quadratmetern Grundflache.

Winde

150 mm starke AuRenwande (auch in 170, 190 oder 210
mm lieferbar) in hochwirksamer, warmegedammter, dop-
pelwandiger Bauweise. Die elektrischen Leitungen konnen
unsichtbar in den Wanden verlegt werden. Die Innenwande
werden auf Wunsch mit Profilholz oder Rigipsplatten ver-
kleidet. Die AuBenfassade ist entweder mit einer schénen
Holzverkleidung oder in einer verputzten Ausfiihrung lieferbar.

Fu3boden

Warmegedammter FuSboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
HolzfuRboden lieferbar.

Fenster

Hochwertige Dreh-/Kippfenster mit einer 2 4mm starken
Isolierverglasung und R egenschutzschiene. Fensterladen
sind serienmafig.

Dachgeschoss/Empore

Der FuBboden besteht aus Verlegeplatten und ist tiber dem
Wohnraum offen. Die Decken werden mit einer Profilholz-
verkleidung versehen. Der Zugang erfolgt iiber eine stabile
Anlegeleiter. Auf Wunsch kann die Zwischendecke durch-
gezogen geliefert werden.

Tiiren
Massive Rahmenholztiiren. Aufentiirsicherung durch
Sicherheitsschloss mit Mehrfachverriegelung.

Dach

Bereits in der Grundversion wird das Dach warmegedammt
und miteinerD acheindeckung aus langlebigen Beton-
dachsteinen versehen. Diverse Farben stehen zur Auswahl.
Regenrinnen und Fallrohre bestehen aus Kunststoff.

Montage
Komplettim Preis enthalten; Ausbaustufen sind wahlbar.



SMARAGD 40 VOLL ISOLIERT UND WINTERFEST FERIENHAUSER

Bauweise Isolierung Firsthéhe
Holzstander voll isoliert ab4,0m
Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung
ab 30 gm s. Grundriss variabel

SMARAGD 30/40

Wande 150 mm doppelwandig und isoliert
FuBboden und Dach warmegeddmmt

Fenster mit Isolierverglasung

Fensterladen serienmafig

Dach aus Betondachsteinen, warmegedammt
Schlafboden mit Geléander gesichert
Durchgezogene Zwischendecke optional
Aufentlr mit Sicherheitsschloss
Komplettmontage oder Ausbaustufen

Mit seiner asymmetrischen Dachform ist dieses
schone Ferienhaus ein Schmucksttick fiir Ihren Garten.
Durch die Vollisolierung haben Sie es angenehm kiihl
im Sommer und warm im Winter. Das Dachgeschoss
ist Giber dem Wohnraum offen und vermittelt ein groB3-
zligiges Wohngefiihl. Die Seitenwénde konnen wahl-
weise in Holz oder mit Fassadenputz geliefert werden.

Dieses Haus kann ab 30 Quadratmetern geliefert
werden. Der Grundriss zeigt die Variante mit 40
Quadratmetern Grundfléche.

Wande

150 mm starke AuRenwande (auch in 170, 190 oder 210
mm lieferbar) in hochwirksamer, warmegedammter, dop-
pelwandiger Bauweise. Die elektrischen Leitungen kénnen
unsichtbar in den Wanden verlegt werden. Die Innenwande
werden auf Wunsch mit Profilholz oder Rigipsplatten ver-
kleidet. Die AuRenfassade ist entweder mit einer schonen
Holzverkleidung oder in einer verputzten Ausfiihrung lieferbar.

Fuf3boden

Warmegedammter FuBboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
Holzfuboden lieferbar.

Fenster

Hochwertige Dreh-/Kippfenster mit einer2 4 mm starken
Isolierverglasung und Regenschutzschiene. Fensterladen
sind serienmaRig.

Dachgeschoss/Empore

Der FuSboden besteht aus Verlegeplatten und ist iiber dem
Wohnraum offen. Die Decken werden mit einer Profilholz-
verkleidung versehen. Der Zugang erfolgt liber eine stabile
Anlegeleiter. Auf Wunsch kann die Zwischendecke durch-
gezogen geliefert werden.

Tiiren
Massive Rahmenholztiiren. Aufentiirsicherung durch
Sicherheitsschloss mit Mehrfachverriegelung.

Dach

Bereits in der Grundversion wird das Dach warmegedammt
und miteinerD acheindeckung aus langlebigen Beton-
dachsteinen versehen. Diverse Farben stehen zur Auswahl.
Regenrinnen und Fallrohre bestehen aus Kunststoff.

Montage
Komplettim Preis enthalten; Ausbaustufen sind wahlbar.
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Bauweise Isolierung Firsthéhe
Holzsténder voll isoliert ab4,0m
Grundfliche ~ Abmessungen  Raumaufteilung
ab30gm s. Grundriss variabel

ONYX 30/40

Wande 150mm doppelwandig und isoliert
FuBboden und Dach warmegedammt

Fenster mit Isolierverglasung

Fensterladen serienméafig

Dach aus Betondachsteinen, warmegedammt
Schlafboden mit Gelander gesichert
Durchgezogene Zwischendecke optional
AuRentir mit Sicherheitsschloss
Komplettmontage oder Ausbaustufen

Der Haustyp Onyx, der ab 30 Quadratmeter
Grundfldache erhéltlich ist, prasentiert sich als
behagliches und zugleich représentatives Kleinod.

Sogleich ins Auge fallt der schmucke Runderker, der
im Innern eine besondere Atmosphére von
Gemuitlichkeit schafft.

Der Grundriss zeigt die Abmessungen der Onyx-

Variante mit 40 Quadratmeter Grundfldche.

Wande

150mm starke AuBenwande (auch in 170, 190 oder 210 mm
lieferbar) inhoch wirksamer, wérmegeddammter, dop-
pelwandiger Bauweise. Die elektrischen Leitungen konnen
unsichtbar in den Wanden verlegt werden. Die Innenwénde
werden auf Wunsch mit Profilholz oder Rigipsplatten ver-
kleidet. Die Auenfassade ist entweder mit einer schénen
Holzverkleidung oder in einer verputzten Ausfiihrung lieferbar.

Fuf3boden

Warmegedammter Fuboden aus 22 mm starken wasser-
fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
HolzfuBboden lieferbar.

Fenster

Hochwertige Dreh-/Kippfenster mit einer2 4mm starken
Isolierverglasung und R egenschutzschiene. Fensterladen
sind serienmaRig.

FERIENHAUSER VOLL ISOLIERT UND WINTERFEST ONYX 40

Dachgeschoss/Empore

Der FuBboden besteht aus Verlegeplatten und ist tiber dem
Wohnraum offen. Die Decken werden mit einer Profilholz-
verkleidung versehen. Der Zugang erfolgt iiber eine stabile
Anlegeleiter. Auf Wunsch kann die Zwischendecke durch-
gezogen geliefert werden.

Tiiren
Massive Rahmenholztiren. AufSentiirsicherung durch
Sicherheitsschloss mit Mehrfachverriegelung.

Dach

Bereits in der Grundversion wird das Dach warmegedammt
und miteinerD acheindeckung aus langlebigen Beton-
dachsteinen versehen. Diverse Farben stehen zur Auswahl.
Regenrinnen und Fallrohre bestehen aus Kunststoff.

Montage
Komplettim Preis enthalten; Ausbaustufen sind wahlbar.
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Ist es nicht schon anzuschauen, unser Ferienhaus
Blankensee? Ein gemiitliches, komfortables und re-
préasentatives Haus gleichermafien, dem ein Erker und
die serienméBigen Fensterldden seinen landhaus-
typischen Charme verleihen.

Das Haus wird mit einem schonen Fassadenputz ge-
liefert und bietet erstaunlich viel Platz. Im begehbaren
Dachgeschoss stehen ca. 28 Quadratmeter Nutz-
fléche zur Verfiigung. Dieser Haustyp ist auch mit

Bauweise Isolierung Firsthéhe 42 qm Grundfiache lieferbar.
Holzstander voll isoliert 520m
) . Winde
Grundflache Abmessupgen Raymauﬁellung 165mm starke AuRenwande (auch in 180 oder 200 mm
34,70 qm s. Grundriss variabel ligferbar) in warmegedammier, doppelwandiger Bauweise.

Die elektrischen Leitungen kdnnen unsichtbar in den
Wanden verlegt werden. Die Innenwande werden nach

B L AN KE N S E E Wunsch mit Profilholz- oder Rigipsplatten verkleidet. Die

Aufenwande sind mit einem schonen Fassadenputz ver-

Wande 165mm stark, doppelwandig, isoliert sehen.
Fuﬁboden. und Pach warmegedammt FuBboden
Fenster mit Isolierverglasung Warmegedammter FuBboden aus 22 mm starken wasser-
Dachrinnen/Fallrohre serienméafig fest verleimten Verlegeplatten. Auf Wunsch ist auch ein
Dach mit Betondachsteinen HolzfuRBboden lieferbar.
Raumspartreppe mit Gelander
. Fenster
Fassade mit AuRenputz

Die Fenster (nur noch in Rechteckausfiihrung) werden als
Aufsenttir mit Sicherheitsschloss hochwertige Dreh-/Kippfenster mit einer 24 mm starken
Komplettmontage oder Ausbaustufen Isolierverglasung und Regenschutzschiene geliefert. Die
Fensterbanke bestehen aufien aus dunkelbraunem
Aluminium.

BLANKENSEE VOLL ISOLIERT UND WINTERFEST FERIENHAUSER

Dachgeschoss

Der FuBboden besteht aus Verlegeplatten. Die Decken
werden mit einer Profilholzverkleidung versehen. Der
Zugang erfolgt iiber eine Raumspartreppe aus massivem
Nadelholz mit Handlauf.

Tiiren
Massive Rahmenholztiiren. Aufentiirsicherung durch
Sicherheitsschloss mit Mehrfachverriegelung.

Dach

Bereits in der Grundversion ist das Dach warmegeddmmt und
wird miteinerD acheindeckung aus langlebigen Beton-
dachsteinen versehen. Regenrinnen und Fallrohre sind aus
Kunststoff.



SERVICELEISTUNGEN

Die hier aufgefiihrten Arbeiten bieten wir als
zusétzliche Serviceleistungen an. Uber alle
Einzelheiten beraten wir Sie gern.

Fundamenterstellung
mit Leerrohrverlegung und
Feuchtigkeitssperre

Holzschutzmittel
fiir den Innen- und AuBenbereich

Aufenanstrich
der Holzfassade

Elektroinstallation
Baubegleitend und im Wandbereich verlegt

Sanitarinstallation
fiir Bad und Kiiche, Lieferung und
Installation.

Fliesenarbeiten
in Bad und Kiiche

Anbauten Umbauten
Holzterrassen

Terrasseniiberdachungen

CARPORTS, GERATEHAUSER, PAVILLIONS UND UBERDACHUNGEN

Massive Holzhauser sind unser Metier.
Neben Garten-, Ferien- und Wohnh&usern
bieten wir auch viele attraktive Garten-
Geréatehduser, Carports und Pavillons an.

Carports

Witterungseinfllisse gehdren zu den Fak-
toren, die den (Wiederverkaufs-)Wert eines
Fahrzeuges nachhaltig mindern. Carports
sind eine kostenglinstige und auch optisch
attraktive Alternative zur festen Garage. Es
gibt sie in allen Form- und Materialvarian-
ten. Entscheidend istimmer die Stabilitét
des Daches und der Pfostentrager. Hier
kommt es auf die richtige Qualitat der Ver-
arbeitung und Imprégnierung an.

Garten-Geratehauser

Hobbygéartner bendtigen oft ein Arsenal an
Gerétschaften jeder GroBe, die alle ihren
Platz brauchen. Schnell wird da ein
Garten-Gerétehaus nétig.

Es schafft Ordnung und schiitzt vor Wit-
terungseinfiiissen. Unser Lieferprogramm
bietet fiir jeden Bedarf die optimale Groe,
Ausstattung und Verarbeitungsqualitat.

Pavillons

Pavillons sind das Sahneh&ubchen in
jedem Garten. Sie sind das behagliche
Kleinod schlechthin und laden zum Ent-
spannen und Verweilen an. Ob geschlossen
oder offen, groB3 oder klein..., romantisch
sind sie alle.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gern weiter-
gehendes Prospektmaterial tber unser
gesamtes Lieferprogramm zu.

Bitte besuchen Sie auch unsere grofie
Musterhaus-Austellung. Dort kénnen Sie
sich ausfiihrlich (iber das gesamte Wendt-
Haus-Programm informieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und
beraten Sie gern.



MUSTERHAUS-AUSSTELLUNGSGELANDE

Auf ca. 3.000 Quadratmetern Ausstellungsflache konnen Sie sich hier in Ruhe
umschauen und informieren. Alle dort ausgestellten Hauser stehen lhnen zur Besich-
tigung offen.

SERVICELEISTUNGEN

Offnungszeiten:

Montag - Freitag von 11 - 18 Uhr
Samstag von 10 - 13 Uhr

Sonntag (Schautag) von 11 - 14 Uhr

Unsere Fachberater stehen Ihnen vor Ort je-
derzeit zur Verfiigung und kalkulieren Ihnen
auch den fir Ihr Wunschhaus glltigen
Preis.

In unserem Musterhaus-Zentrum beraten
wir Sie auch ausfiihrlich tiber das gesamte
Wenat-Massivholzangebot:

Wohnhéauser Carports

Ferienhduser  Pavillons

Gartenhduser  Uberdachungen

Geratehdauser  Holzterrassen
Zéaune
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Offnungszeiten GorkistraB®
Montag - Freitag von 11 - 18 Uhr
Samstagvon 10 - 13 Uhr
Sonntag (Schautag) von 11 - 14 Uhr
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November - Februar:
Montag - Freitag von 11 - 17 Uhr
Samstagvon 10 - 13 Uhr

www.wendt-haus.de
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